
GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Neubau der Ortsumfahrung
Grafschaft – Oeverich

Dipl.‐Ing. Ralf Sebastian
Sitzung des Bauausschusses, 21.11.2019



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Inhalt
• Grundlagen

 Verkehr

 Einstufung

 Querschnitt

 Knotenpunkte

• Planung

 Trassenvarianten

 Vorzugsvariante

 Radweg

 Kosten

• Lärmschutz

• Entwässerung

• Gesamtkosten



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

Angaben in Kfz/24h

Verkehrsprognose 2030 
aus der Untersuchung zur Erweiterung des Innovationsparks 

Rheinland in Grafschaft‐Ringen



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

Angaben in Kfz/24h

Verkehrsprognose 2030 
aus der Untersuchung zur Erweiterung des Innovationsparks 

Rheinland in Grafschaft‐Ringen



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

L 79

Problemstelle „Engpass“

L 80

L 79

Problemstelle „ehem. Timmis Eck“

Ortsdurchfahrt nicht ausgelegt für hohes Verkehrsaufkommen!



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

Problemstelle „Engpass“



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

Problemstelle „ehem. Timmis Eck“



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

L 79

Problemstelle „Engpass“

L 80

L 79

Problemstelle „ehem. Timmis Eck“

Ortsdurchfahrt nicht ausgelegt für hohes Verkehrsaufkommen!

Wie entwickelt sich das Verkehrsaufkommen in der 
Ortslage nach Errichtung einer Ortsumfahrung?
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‐ 732 Einwohner in Oeverich und Niederich

‐ Wegehäufigkeit/EW: 3 (geringe Nahbereichsausstattung)

‐ Wege ohne Quelle und Ziel im Gebiet: 10%

‐ ÖPNV‐Anteil: 5% (kleine ländliche Gemeinde)

‐ PKW‐Besetzungsgrad: 1,2

‐ Besucherverkehr: 3%

‐ Wirtschaftsverkehr: 0,1 Fahrten/Tag und Einwohner

Grundlagen für Berechnung des Quell‐ und Zielverkehrs:
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→ 1.392 Wege/Tag (Quell‐ und Zielverkehr)

‐ Quellverkehr: 50%

‐ Zielverkehr: 50%

→ 696 Wege/Richtung/Tag
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696 Wege/Richtung/Tag

15% (139 Wege)

10% (70 Wege)

75% (487 Wege)

Verkehrsverteilung Oeverich

Annahmen!
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→ 312 Wege/Tag (Quell‐ und Zielverkehr)

‐ Quellverkehr: 50%

‐ Zielverkehr: 50%

→ 156 Wege/Richtung/Tag

Quell‐ und Zielverkehr: Niederich
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90% (140 Wege) 10% (16 Wege)

156 Wege/Richtung/Tag

Verkehrsverteilung Niederich ohne Ortsumfahrung

Annahmen!
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15% (23 Wege)
85% (133 Wege)

156 Wege/Richtung/Tag

Verkehrsverteilung Niederich mit Ortsumfahrung

Annahmen!
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2.600 Kfz/Tag

5.500 Kfz/Tag

4.100 Kfz/Tag

2.050 Kfz/Tag 
(50%)

1.300 Kfz/Tag 
(50%)

2.750 Kfz/Tag 
(50%)

1.300 Kfz/Tag 
(50%)

2.750 Kfz/Tag 
(50%)

2.050 Kfz/Tag 
(50%)

Prognose 2030
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Prognose 2030 ‐ Verkehrsaufkommen mit Ortsumfahrung

2.615 Kfz/24h

3.177 
Kfz/24h

254 Kfz/24h

1.044 Kfz/24h

406 Kfz/24h

Überlagerung Verkehrsverteilung + Prognosebelastungen!
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‐ ca. 90% ‐ ca. 85%

‐ ca. 80%

Prognose 2030 ‐ Verkehrsaufkommen mit Ortsumfahrung

Starke Entlastung der Ortslage Oeverich!
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Auszug aus Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN)

L 80

L 79

LS III

LS III

L 80

L 79

EKL 3

EKL 3

Auszug aus Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL)
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RA 3
KE 3



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

L 80
Ri. Fritzdorf

L 80
Ri. Oeverich

Ortsumgehung 
Oeverich

Erfordernis für Linksabbiegestreifen fraglich!

Knotenpunkt Ausbauanfang nördlich
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L 79
Ri. Oeverich
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Ri. Leimersdorf

Ortsumgehung 
Oeverich

Knotenpunkt Ausbauanfang südlich

L 79
Ri. Oeverich

L 79
Ri. Leimersdorf

Ortsumgehung 
Oeverich

Linksabbiegestreifen sinnvoll!

Knotenpunkt Ausbauanfang südlich
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Empfehlung: Knotenpunkt als Kreisverkehrsplatz 
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Variantenbetrachtung
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Abstand zur Kuppe 
rund 208 m

Möglichkeit zum Anschluss 
eines weiteren 

Knotenpunktastes
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Höhenplan L 80

← Nach Fritzdorf Nach Oeverich →
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rund 208 m.

Möglichkeit zum 
Anschluss eines weiteren 

KnotenpunktastesFahrbahnachse
OU Oeverich
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Geringer Eingriff in die 
landwirtschaftliche 

Nutzfläche

Parallellage zu den 
Flurstücksgrenzen
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Fläche wird als 
Gartenerweiterung durch 
Anwohner genutzt, siehe 

nächste Abb.



GEMEINDE 
GRAFSCHAFT

Grundlagen

Verkehr

Einstufung

Querschnitt

Knotenpunkte

Planung

Trassenvarianten

Vorzugsvariante

Radweg

Kosten

Lärmschutz

Entwässerung

Gesamtkosten

Fläche wird als 
Gartenerweiterung 

durch Anwohner genutzt
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Verlauf im Randbereich der 
landwirtschaftlichen 

Nutzfläche

Abstand zur Kuppe 
rund 275m

Abstand zur Kuppe rund 
135 m < SH=140m
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← Nach Beller / BAB 61 Nach Oeverich →

Höhenplan L 79
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Parallellage zu den 
Flurstücksgrenzen und den 

Reihen der Erdbeerplantagen

Lage auf vorhandenem Wirtschaftsweg
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Abstand zur 
Wohnbebauung 

rund 54 m

Querung von 
Ackerflächen

Nutzung des 
vorhandenen 

Wirtschaftsweges
Variante nicht RAL 

konform!
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Parallellage zum vorhandenen 
Wirtschaftsweg, daher 

Grunderwerb nur einseitig

Feldbereich im Rahmen des 
Hochwasserschutzes renaturiert und 

zur Rückhaltung von 
Oberflächenwasser vorgesehen
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← nach Oeverich nach Leimersdorf →

Höhenplan L 79
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Variante 1 Variante 2 Variante 3

Länge 1.570m 1.850m 1.950m

Rückhaltung
Oberflächen‐
wasser

70 ha 59,6 ha 56,2 ha

Positiv – Flächenverbrauch

– Kosten

– Verkehrsqualität

– Hochwasserschutz

– Reduzierter 
Grunderwerb

– Reduzierter 
Grunderwerb

Negativ – Erhöhter 
Grunderwerb

– Ortsnahe Lage 
(Lärm)

– Flächenverbrauch

– Kosten

– Haltesichtweite 
vor Kreisel 
unzureichend

– Flächenverbrauch

– Kosten

– Unterschreitung 
der Mindestwerte 
nach RAL

– Haltesichtweite 
vor Kreisel 
unzureichend
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Variante 1 Variante 2 Variante 3

Länge + - -

Baukosten + - -

Hochwasserschutz + - -

Grunderwerb - o +

Richtlinien‐
konformität + + -

Vorzugsvariante!
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Im gesamten Planungsbereich gilt: 
Die Neuordnung, bzw. 
Verknüpfung  der angrenzenden 
Wirtschaftswege ist Gegenstand 
des nächsten Planungsschritts.
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Höhenplan Ortsumfahrung, Teil 1
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Höhenplan Ortsumfahrung, Teil 2
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← Oeverich BAB 61 / Beller →

Regelquerschnitt (ohne Berücksichtigung eines Radwegs)
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Anschluss an 
vorhandenen
Geh‐/ Radweg

Mögliche Radwegeführung in 2 Varianten

Variante 1
Variante 2

Anschluss an geplanten Radweg in Richtung Fritzdorf
gemäß Radwegekonzept Grafschaft

Anschluss an geplanten Radweg in Richtung 
Birresdorf gemäß Radwegekonzept Grafschaft
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← Oeverich BAB 61 7 Beller →

Regelquerschnitt (mit Berücksichtigung einer Radwegeführung)
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Möglichkeiten zur Bepflanzung des Straßenraums

Bäume an Landstraßen                 Gefährdung für Kfz‐Verkehr bei Abkommen 

Bei Abständen < 6 m zum Fahrbahnrand ist gemäß Richtlinie für passiven 
Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS) eine 
Schutzeinrichtung erforderlich!

Alternative/Ergänzung zu Bäumen: Begrünter Wall, siehe Punkt Lärmschutz

≥ 6 m≥ 6 m
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Verkehrsanlage Kosten

Fahrbahn freie Strecke 1.860.000 €

Radweg freie Strecke 450.000 €

Böschungen/Bankette/Wegeanbindungen 675.000 €

Mulden und Gräben 275.000 €

Kreisverkehrsplatz 655.000 €

Einmündungen 480.000 €

Summe brutto 4.395.000 €

Gesamtkosten Verkehrsanlage
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Untersuchung der Beeinträchtigung durch Lärm
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2.615 Kfz/Tag

Immissionsgrenzwerte Auszug BImSchV

BImSchV = Bundesimmissionsschutzverordnung

Untersuchung der Beeinträchtigung durch Lärm
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Beurteilungspegel Tag & Nacht 
gemäß Berechnung nach RLS

IST            SOLL
Tag = 60 dB(A) ≤ 64 dB(A)

IST            SOLL
Nacht = 49 dB(A) ≤ 54 dB(A)

RLS = Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen
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Begrünter Wall als Lärm‐ und Sichtschutz

Wall

Vorteile System „Bewehrte Erde“:
‐ Platzsparend
‐ Bepflanzbar

Wall im 
Bewehrte Erde ‐ System
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Entwässerung: Ortsumfahrung als Hochwasserschutz
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Mögliche Lage RRB 2, 
gedrosselte Weiterleitung 
in Richtung RRB 3

Mögliche Lage
RRB 1

Alternative Lage RRB 2, 
gedrosselte Einleitung in 
vorh. örtlichen 
Entwässerungsgraben
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Mögliche Lage RRB 3,
gedrosselte Einleitung in den 
Leimersdorfer Bach

Alternative Lage RRB 3

Alternative Lage RRB 3,
gedrosselte Einleitung in den 
Leimersdorfer Bach
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Kosten

Verkehrsanlage der Ortsumfahrung 

inkl. Knotenpunkte und Radweg
4.395.000 €

Lärm‐ und Sichtschutzwall 280.000 €

3 Regenrückhaltebecken

inkl. Bauwerke sowie

Zu‐ und Ablaufleitungen

1.250.000 €

Summe brutto 5.925.000 €

Gesamtkosten: Verkehrsanlagen, Wall und Entwässerung
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