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Übersicht Ortsbezirk Gelsdorf
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Verkehrsprognose 2030 (ohne Ortsumgehung)
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Auszug aus der Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung des 

Innovationsparks Rheinland in Grafschaft-Ringen



Verkehrsprognose 2030 (mit Ortsumgehung)
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Auszug aus der Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung des 

Innovationsparks Rheinland in Grafschaft-Ringen



Straßenkategorie und Entwurfsklassen nach RIN
RIN = Richtlinien für integrierte Netzgestaltung
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• Hier: regionale Hauptverkehrsstraße → Kategorie VS III

Mittelzentrum

Grundzentrum



Gestaltungsmerkmale von Stadtstraßen nach RASt

Bemessung "Systemschnitt"

6



Betrachtete Trassenvarianten der Ortsumfahrung
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Variante 1

Variante 2



Trassenführung Variante 1
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• Knotenpunkt 5-armig 

• Verrohrung des Altbaches, ca. 70 m

• Anbindung Gewerbeflächen (Norma)



Variante 1 Detail Kreisverkehr "rund"
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Nicht Möglich !



Variante 1 Detail Kreisverkehr "oval"  
(Alternativmöglichkeit)
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Abstimmung mit LBM 

und Autobahnamt



Variante 1 Detail Kreisverkehr "oval"           
(Schleppkurven)
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Abstimmung mit LBM 

und Autobahnamt



Variante 1 Beispiel Kreisverkehr "oval"

• Freren - Ortsumgehung B214, Landkreis Emsland

12Quelle: Google Maps



Trassenführung Variante 2
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Knotenpunkt 4-armig

Knotenpunkt 3-armig

Einmündungsbereich 

"Altenahrer Straße"



Knotenpunktgestaltung 3-armig nach RAL 
(Anbindung Gemeindestraße an L83)
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Knotenpunktgestaltung 4-armig nach RAL
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Knotenpunktgestaltung 3-armig nach RAL 
(Anbindung Gemeindestraße an L83)
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Linksabbiegetyp

Rechtsabbiegetyp

Zufahrttyp

LA2

RA3

KE3

Linksabbiegetyp

Rechtsabbiegetyp

Zufahrttyp

LA2

RA4

KE4

Knotenpunkt als 

Einmündung



Trassenführung Variante 2
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Trassenführung Variante 2 
(Knotenpunkt Ortsumfahrung / Ortseinfahrt)
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Trassenführung Variante 2 
(Knotenpunkt "Altenahrer Straße" / Ortsumfahrung)
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Trassenführung Variante 2 
(Knotenpunkt Ortsumfahrung / Ortsausfahrt)
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"Hinter der Haage"



Trassenführung Variante 2 "Systemschnitt 1"
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Trassenführung Variante 2 "Systemschnitt 2"
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Trassenführung Variante 2 "Systemschnitt 3"
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Trassenführung Variante 2 "Höhenplan 1"
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Trassenführung Variante 2 "Höhenplan 2"
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Trassenführung Variante 2 "Höhenplan 3"
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Trassenführung Variante 2 
Radwegeführung parallel zur Fahrbahn

27

Führung Geh-

weg über 

Verkehrsinsel

Anbindung an 

vorhandenen 

Geh-/Radweg

Führung Rad-

verkehr im Kreis-

verkehr über 

Fahrbahn



Variantengegenüberstellung
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Variante 1 Variante 2

Achslänge 995,72 m 967,98 m

Rückhaltung 

Oberflächenwasser
37,4 ha 38,2 ha

Positiv Hochwasserschutz

Knotenpunktbündelung Bereich 
Autobahn

Zusätzliche Flächen für 
eventuelle 

Bebauungserweiterung

Hochwasserschutz

Flächenverbrauch

Reduzierter Grunderwerb

Kosten

Negativ Umgestaltung 
Autobahnanschluss 

Flächenverbrauch

Erhöhter Grunderwerb

Kosten

Verrohrung Altbach

Durchteilung von Flurstücken für 
mögliche Bebauungserweiterung



Betrachtete Trassenvarianten der Ortsumfahrung 
(Alternativ nach den RAL)
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Variante 3

Variante 4

• Entwurfsmerkmale nach RAL

• Umlegung Bebauungsplangebiet



Lärmschutz
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• Lärmschutzgutachten 

notwendig

• Lärmschutzwälle 

entlang der gepl. und 

vorh. Bebauung 

vorgesehen

Verkehrslärmschutzverordung – 16. BlmSchutzV

§ 2 Immissionsgrenzwerte

Tag Nacht

1. an Krankenhäuser, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 Dezibel (A) 54 Dezeibel (A)

4. in Gewerbegebieten

69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)



Ortsumfahrung als Hochwasserschutz, Bestand
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Ortsumfahrung als Hochwasserschutz, Planung
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Kostenschätzung Verkehrsanlagen
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Verkehrsanlage Kosten

Fahrbahn freie Strecke inkl. 

Böschungen, Bankette, Wegeanbindungen, 

Mulden/Gräben

1.150.000,00 €

Radweg freie Strecke 277.000,00 €

Kreisverkehrsplätze 1.350.000,00 €

Einmündungen 321.000,00 €

Summe Brutto 3.098.000,00 €



Kostenschätzung,Verkehrsanlagen, Lärmschutz 

und Entwässerung
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Kosten

Verkehrsanlage

Ortsumfahrung inkl. Knotenpunkte und 

Radweg

3.098.000,00 €

Lärmschutzwälle 122.000,00 €

2 Regenrückhaltebecken 

inkl. Bauwerke sowie 

Zu- und Ablaufleitungen

712.000,00 €

Summe Brutto 3.932.000,00 €


